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» pour transporter les L-BOXX, LS-BOXX et les 
racks i-BOXX

» plusieurs BOXX peuvent être empilées

» pour montage sur le plancher du véhicule

Matériaux & couleur

Matériau : Aluminium

Couleur : Argent

Dimensions

Dimensions extérieures : 115 x 100 x 20 mm

Données techniques

Poids : 0,44 kg

Charge utile maximale : 36 kg

Accessoires

N° d'article Désignation marketing Code de correspondance Code EAN

1000000224 Sangle ProSafe à boucle de serrage 1,4 m PSH KS 1,4 4045294195915

https://www.mysortimo.fr/fr/
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N° d'article Désignation marketing Code de correspondance Code EAN

1000000222 Sangle ProSafe à boucle de serrage 3 m PSH KS 3 4045294195892

1000000223 Sangle ProSafe à boucle de serrage 6 m PSH KS 6 4045294195908

Description

Avec le support L-BOXX ProSafe, transportez vos L-BOXX, LS-BOXX et racks i-BOXX seuls ou empilés les uns sur 
les autres. En plus de votre aménagement de véhicule, vous avez ainsi d'autres possibilités de transport de vos 
BOXX dans l'espace de chargement. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les deux supports restent seuls au sol et 
permettent de libérer de l'espace pour tout autre chargement.
La hauteur totale d'une pile de BOXX peut atteindre jusqu'à 680 mm (soit une pile composée de trois L-BOXX 102, 
d'une L-BOXX 136 et d'une L-BOXX 238).
Les supports sont conçus pour être installés sur un plancher SoboGrip ou SoboFlex. Tout le matériel de fixation 
nécessaire est fourni.
Les L-BOXX doivent être placées entre les deux supports et se fixent par le système de clips. Pour assurer un bon 
arrimage, il est également possible de sécuriser les BOXX avec des sangles ProSafe, en les accrochant directement 
aux supports L-BOXX ProSafe. Les points d'arrimage peuvent supporter une charge maximale de 200 daN.
L'emballage contient deux supports L-BOXX ProSafe ainsi que le matériel de montage. Les BOXX et accessoires ne 
sont présentés qu’à des fins d’illustration.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes.Illustrations 
similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 21.12.2023
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